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Clic-Light
Giyilebilen güvenlik ışığı sistemi. Görünür olun, güvende olun, güvenli olun 
Clic-Light sistemiyle trafikte görünür olun: Sinyal Ünitesi, hafif askı veya sırt çantası tutucu (ekstra aksesuar) yoluyla sırtınıza sabitlenir. 
Her sürüş öncesinde mutlaka Clic-Light'ı test ederek doğru çalıştığını doğrulayın.

1. Sinyal Ünitesi: fren lambası, sol ve sağ
sinyaller ve konum lambası, sis lambası ve 
dörtlü flaşör dahil

2. Cırt cırtlı kemerli Ayarlanabilir Askı 3. Uzaktan Kumanda 

4. Uzaktan Kumanda Tutucu 5.  Aracın arka sinyal sistemine bağlamak için 
8'li kablo

6. Sinyal ünitesini ve Uzaktan Kumandayı şarj 
etmek için USB Tip C kablolar
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Bisiklet ve eScooter için Kurulum

1. Sinyal Ünitesini Uzaktan Kumandayla 
eşleştirin 

• İki saniye boyunca çok fonksiyonlu düğmeye 
bastığınızda sinyalleriniz yanıp sönecektir. 
Sürekli olarak Uzaktan Kumandadaki sol düğ-
meye bastığınızda, Sinyal Ünitesinin sinyalleri 
eşleştirildikten sonra yanacaktır

2. Uzaktan Kumanda tutucusunu gidona 
sabitleyin ve Uzaktan Kumandayı tutucuya 
takın

• Uzaktan Kumanda Braketini  
• Tamamıyla sıkmadan vidalarla sabitleyin

3. Cırt cırtlı kemerleri kullanarak Sinyal
Ünitesini Askıya takın ve askıyı sırtınıza takın
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Motosiklet için Kurulum

1. Sinyal Ünitesini Uzaktan Kumandayla 
eşleştirin, "Bisiklet için Kurulum" kısmındaki 
ilk adımı izleyerek eşleştirin

2. 8'li kabloyu aracın arka sinyal sistemine 
bağlayın (daha fazla bilgi için	lütfen 6. sayfaya 
bakın)

 
 
 
 
 

3. Cırt cırtlı kemerleri kullanarak Sinyal 
Ünitesini askıya takın ve askıyı sırtınıza takın
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Motosiklet ve Bisiklet/eScooter için Tercihe Bağlı İkinci Uzaktan Kumanda

4.  Artık Sinyal Ünitesini ister motosikletinizle 
ister bisikletinizle/eScooter'ınızla kullanabi-
lirsiniz.

1. Sinyal Ünitesini her iki Uzaktan Kumandayla 
da eşleştirin. "Bisiklet için Kurulum" kısmının 
ilk adımı izleyerek eşleştirin 

2. 8'li kabloyu aracın arka sinyal sistemine 
bağlayın (daha fazla bilgi için lütfen 6. sayfaya 
bakın)

3. Uzaktan Kumanda tutucusunu aracınızın 
gidonuna sabitleyin.  
Ardından ikinci Uzaktan Kumandayı 
 uzaktan Kumanda tutucusuna takın.

*Bisiklet sürmek veya scooter'a binmek istediğiniz zaman Uzaktan Kumandayı motosikletinizden çıkarmak zorunda kalmamak için Sinyal Ünitesiyle ikinci bir 
Uzaktan Kumanda eşleştirebilirsiniz.
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Motosiklet Kablolama Talimatları
Aşağıdaki diyagrama göre kablo bağlantılarını siz yapabileceğiniz gibi tamirciniz de yapabilir. Lütfen size rehberlik edecek ayrıntılı video 
için web sitemizi ziyaret edin.

1
2

3
4

1. Yeşil Kablo: Sola dönüş sinyali  
2. Siyah Kablo: Konum lambası  
3. Kırmızı Kablo: Fren lambası  
4. Mavi Kablo: Sağa dönüş sinyali 

1. Yeşil Kablo: Sola dönüş sinyali

2. Siyah Kablo: Konum lambası 

3. Kırmızı Kablo: Fren lambası 

4. Mavi Kablo: Sağa dönüş sinyali

1
C

2/3

4
1. Yeşil Kablo: Sola dönüş sinyali  
2. Siyah Kablo: Konum lambası  
3. Kırmızı Kablo: Fren lambası  
4. Mavi Kablo: Sağa dönüş sinyali 
C. Ortak:  Önce takılır

1. Yeşil Kablo: Sola dönüş sinyali

2. Siyah Kablo: Konum lambası 

3. Kırmızı Kablo: Fren lambası 

4. Mavi Kablo: Sağa dönüş sinyali
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Uzaktan Kumanda, Sinyal Ünitesiyle eşleştirildiğinde LED ışıklar (aşağıdaki kılavuzda olduğu gibi) yanıp sönerek 
arkanızdaki trafiğe sinyallerinizi gösterir.

Uzaktan Kumanda

Pil şarj oluyor  
1 yanıp sönme / 1 sn

Sola dönüş sinyali Sağa dönüş sinyali

Sol LED  
 

Sola dönüş sinyali
1 yanıp sönme / 1 sn 
 

Dörtlü flaşör
1 yanıp sönme / 1 sn  
Sağ LED'le

Sağ LED  
 

Sağa dönüş sinyali 
1 yanıp sönme / 1 sn 

 

Dörtlü flaşör 
1 yanıp sönme / 1 sn 

Sol LED'le

Sol + Merkez + Sağ LED'ler 

Sis lambası 
1 yanıp sönme / 5 sn

Merkez LED

Konum lambası 
1 yanıp sönme / 5 sn 

Düşük pil 
2 yanıp sönme / 1 sn

1 sn basın
Sol sinyal açık/kapalı 
 

3 sn basın
Konum lambası açık 
 

3 sn daha basın 
Sis lambası açık
 

3 sn daha tekrar basın  
Sis lambası kapalı

1 sn basın
Sağ sinyal açık/kapalı 

3 sn basın 
Dörtlü flaşör açık

 

1 sn tekrar sola veya sağa basın  
Dörtlü flaşör kapalı 
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Merkezdeki yeşil LED lamba, Sinyal Ünitesinin 
durumunu gösterir :

3 saniyede 1 yanıp sönme: çalışıyor

1 saniyede 2 yanıp sönme: pil seviyesi düşük

1 saniyede 1 yanıp sönme: şarj oluyor

Sürekli açık: pil şarj edildi

Kapalı: beklemede veya pil yok

Sinyal Ünitesi 
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Modlar
Otomatik Bekleme:
Sinyal Ünitesi 5 dakika boyunca sabit kaldığında ve işlevler etkinleştirilmediğinde otomatik olarak Beklemeye girer. 
Otomatik Bekleme Modundan çıkmak için Sinyal Ünitesini sallamanız yeterlidir. Yeşil LED, üç saniyede bir yanıp 
sönerek Sinyal Ünitesinin çalışır durumda olduğunu gösterecektir. 

Demo Moduna giriş:
Sinyal Ünitesinin, USB Tip C kablo ve Şarj Cihazı ile elektrik şebekesine bağlandığından emin olun.
Dört saniye boyunca Çok Fonksiyonlu Düğmeye basın. Fren Lambası ve Sinyaller, önceden belirlenen bir döngü-
de yanıp sönecektir. Devre dışı bırakmak için Çok Fonksiyonlu Düğmeye bir saniyeden kısa basın. 
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Diğer bilgiler
Destek: 
info@clic-light.com
Road-Light SAS, 46 Route de Narbonne, 31320 Auzeville Tolosane, Fransa

Kullanıcı Kılavuzunu diğer dillerde indirmek için lütfen aşağıdaki bağlantıları izleyin: 

www.clic-light.com/UserGuide/French
www.clic-light.com/UserGuide/German
www.clic-light.com/UserGuide/Spanish
www.clic-light.com/UserGuide/Italian
www.clic-light.com/UserGuide/Portuguese

Garantinizi doğrulamak için lütfen seri numaranızı web sitemizde kayda alın.

BASİTLEŞTİRİLMİŞ "C E" UYUMLULUK BEYANI 
ROAD LIGHT SAS, işbu Clic-Light adlı cihazın,
2014/53/EU sayılı Yönetmeliğin temel şartlarını 

karşıladığını beyan eder.
Uyumluluk beyanı, aşağıdaki adreste bulunabilir :

http://www.clic-light.com/fr/conformite 
Frekans bandı: 2400-2483,5 MHz

Maks. güç: 10 mW(e.i.r.p)

"


